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Aplicação:
Subestações de energia elétrica (serviços auxiliares em corrente contínua 125Vcc ou 250Vcc)

Destaque:

De fácil integração com Redes Inteligentes (Smart Grids), a linha SPR - Substation Power Rectifier oferece robustez e alta
disponibilidade dos retificadores tiristorizados associada a um controle/monitoração moderno e totalmente flexível quanto as
opções de operação, monitoramento, protocolos de comunicação e configuração de interfaces analógicas e digitais.

REF:. SPR 125V/50A-3F220VCA-MPT

Topologia:
Tiristorizado 6 ou 12 pulsos de disparo
por ciclo, com módulos inteligentes do
tipo IED que operam em rede de dados
interna

Controle:
Microcontrolado com sincronismo
independente por fase e autonomia
total no controle das funções de
retificação e sensoriamento do sistema
religa automaticamente após a
normalização de falhas de rede

Supervisão:
Supervisão local via IHM industrial ou
remota via portas de comunicação
RS232/Ethernet com protocolo nativo
Modbus-RTU /TCP ou DNP3/IEC-61850

Modulo de Bateria - Supervisiona a
tensão individual dos elementos e
temperatura/humidade ambiente,
possui alarme programável de tensão
alta/baixa por elemento, comunica-se
com o retificador via rede wireless

Modulo I/O - Permite até 16  saídas de
sinalização e 8 entradas de comando
programáveis do tipo contato seco

Modulo Analógicas - Permite até 12
saídas analógicas programáveis de
4..20mA ou 0..10Vcc, qualquer grandeza
disponível na IHM assim como o fundo
de escala pode ser programado

Modulo Gateway - Faz a conversão dos
protocolos de comunicação nativo para
outros padrões conforme consulta

Características:
Alimentação: ..................até 480Vca
Tensão de saída: ............ até 250Vcc
Corrente de saída:............  até 500A
Temp. de operação:............. 0..50°C
Ventilação do gabinete:....... Natural

Tipos de Bateria:
Fácil parametrização na IHM para as
principais tecnologias de bateria como
AGM, GEL, Chumbo-Ácida Ventilada e
Lítio.

Unidade de Diodos de Queda - UDQ:
Opera com um ou quatro estágios de
regulação, com by-pass automático por
falha do contator ou diodo aberto

Proteção contra surtos:
DPS CLASSE II/III IEC 61643-11 nas saídas
de consumidor para proteção dos
módulos eletrônicos

Proteção contra curto-circuito:
Possui disjuntores apropriados para
corrente contínua com Icc maior que
10kA nas saídas de bateria e carga

Instalação:
12 passa-cabos na tampa inferior
protegem as entradas de cabos que são
conectados na borneira alinhada com as
entradas e com proteção NR10.

Armazenamento:
Até 6 meses, manter em local seco
Mais de 6 meses, manter alimentado
para calefação.
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Operação local:

Possui IHM - Interface Homem Maquina que permite fácil acesso do operador as informações e comandos do sistema através
de tela LCD colorida com 7” na diagonal e resolução de 800x480 pixels, sensor touch resistivo, saídas RS232 e Ethernet
multiprotocolos, saída USB para Pendrive e saída RS485 para comunicação com os módulos internos, projetada para operação
em temperatura industrial possui vida útil estimada superior a 10 anos

Telas:

A seleção da tela deve ser feita na Barra de Seleção que se encontra na parte inferior das telas, a cor verde indica qual está ativa,
a tela parâmetros é protegida por senha

SINÓPTICO MEDIÇÃO COMANDOS

ALARMES EVENTOS PARÂMETROS
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Operação remota:

O Retificador conta com aplicativos de supervisão free para sistemas Android e Windows, além da possibilidade integração com
sistemas SCADA - Supervisory Control and Data Acquisition através dos protocolos nativos Modbus-RTU/TCP, ou outros como
DNP3/IEC-61850 via gateway opcional

Android Windows

SCADA
Supervisory Control and Data Acquisition

Também possui módulos opcionais de I/O(contato seco), saídas analógicas 4..20mA/0..10Vcc, supervisão dos elementos de
bateria e conexão via fibra óptica

Modelos:

O quadro abaixo apresenta os modelos padronizados, fabricamos outros modelos conforme solicitação

MODELO ENTRADA SAÍDA DIMENSÕES (AxLxP) PESO APROXIMADO

SPR 125V/25A-2F220VCA-MPT BIFÁSICA 220Vca 125Vcc - 25A 1700x600X450 mm 85 kg
SPR 125V/25A-3F220VCA-MPT TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 25A 1700x600X450 mm 85 kg
SPR 125V/25A-3F380VCA-MPT TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 25A 1700x600X450 mm 85 kg
SPR 125V/25A-3F460VCA-MPT TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 25A 1700x600x450mm 85 kg
SPR 125V/35A-3F220VCA-MPT TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 35A 1700x600X450 mm 115 kg
SPR 125V/35A-3F380VCA-MPT TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 35A 1700x600X450 mm 115 kg
SPR 125V/35A-3F460VCA-MPT TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 35A 1700x600X450 mm 115 kg
SPR 125V/50A-3F220VCA-MPT TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 50A 1700x600X450 mm 140 kg
SPR 125V/50A-3F380VCA-MPT TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 50A 1700x600X450 mm 140 kg
SPR 125V/50A-3F460VCA-MPT TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 50A 1700x600X450 mm 140 kg
SPR 125V/75A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 75A 1800x600X450 mm 180 kg
SPR 125V/75A-3F380VCA-DRV TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 75A 1800x600X450 mm 180 kg
SPR 125V/75A-3F460VCA-DRV TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 75A 1800x600X450 mm 180 kg
SPR 125V/100A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 100A 1800x800X450 mm 240 kg
SPR 125V/100A-3F380VCA-DRV TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 100A 1800x800X450 mm 240 kg
SPR 125V/100A-3F460VCA-DRV TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 100A 1800x800X450 mm 240 kg
SPR 125V/150A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 150A 2000x800X650 mm 320 kg
SPR 125V/150A-3F380VCA-DRV TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 150A 2000x800X650 mm 320 kg
SPR 125V/150A-3F460VCA-DRV TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 150A 2000x800X650 mm 320 kg
SPR 125V/200A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 200A 2000x800X650 mm 360 kg
SPR 125V/200A-3F380VCA-DRV TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 200A 2000x800X650 mm 360 kg
SPR 125V/200A-3F460VCA-DRV TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 200A 2000x800X650 mm 360 kg
SPR 125V/250A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 250A 2000x800X800 mm 390 kg
SPR 125V/250A-3F380VCA-DRV TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 250A 2000x800X800 mm 390 kg
SPR 125V/250A-3F460VCA-DRV TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 250A 2000x800X800 mm 390 kg
SPR 125V/300A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 300A 2000x800X800 mm 430 kg
SPR 125V/300A-3F380VCA-DRV TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 300A 2000x800X800 mm 430 kg
SPR 125V/300A-3F460VCA-DRV TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 300A 2000x800X800 mm 430 kg
SPR 125V/400A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 400A 2000x1200X650 mm 490 kg
SPR 125V/400A-3F380VCA-DRV TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 400A 2000x1200X650 mm 490 kg
SPR 125V/400A-3F460VCA-DRV TRIFÁSICO 480Vca 125Vcc - 400A 2000x1200X650 mm 490 kg
SPR 125V/500A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 125Vcc - 500A 2000x1200X650 mm 540 kg
SPR 125V/500A-3F380VCA-DRV TRIFÁSICO 380Vca 125Vcc - 500A 2000x1200X650 mm 540 kg
SPR 125V/500A-3F460VCA-DRV TRIFÁSICO 460Vca 125Vcc - 500A 2000x1200X650 mm 540 kg
SPR 250V/15A-2F220VCA-MPT BIFÁSICA 220Vca 250Vcc - 15A 1700x600X450 mm 120kg
SPR 250V/25A-3F220VCA-MPT TRIFÁSICO 220Vca 250Vcc - 25A 1700x600X450 mm 160kg
SPR 250V/50A-2F220VCA-MPT TRIFÁSICA 220Vca 250Vcc - 50A 2000x600X450 mm 260kg
SPR 250V/100A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 250Vcc - 100A 2000x800X650 mm 390kg
SPR 250V/150A-2F220VCA-DRV TRIFÁSICA 220Vca 250Vcc - 150A 2000x800X800 mm 440kg
SPR 250V/200A-3F220VCA-DRV TRIFÁSICO 220Vca 250Vcc - 200A 2000x1200X650 mm 520kg


